Dokumentacja podg Starzyny, zalgcznik nr 3 - Opis
czynnosci przy wyprawianiu pociggow

wersja dokumentacji: 2021.03.18
1. Przejazd z kierunku Sprowy do Koniecpola
1) Obstuzenie przycisku pozwolenia blokady liniowej

W zaktadce Pulpit nastawczy po zaswieceniu sie strzatki kierunkowej "przyjazd" swiattem
biatym migowym i wigczeniu dzwonka nalezy wcisngc¢ przycisk Poz1S w celu ustawienia
kierunku ruchu blokady liniowej. Strzatka kierunkowa "przyjazd" przejdzie w $wiatto biate
ciggte. Po wyswietleniu sygnatu zezwalajgcego na semaforze wjazdowym podg Sprowa
strzatka kierunkowa "przyjazd" zaswieci sie Swiattem czerwonym migowym, a po
wyjezdzie pociggu przejdzie w Swiatto czerwone ciggte.

2) Odebranie telefonicznego zgtoszenia odjazdu pociggu od dyzurnego ruchu stacji
Koztéw (Sprowa)

Po zazgdaniu potgczenia przez dyzurnego ruchu stacji Koztéw nalezy w zaktadce
Urzadzenia tgcznosci wcisng€ przycisk tgcza Koztdéw i zgtosic sie uzywajac przycisku
Stucham. Dyzurny ruchu stacji Koztéw poda informacje o odjezdzie pociggu. Nalezy
powtdrzyc¢ telefonogram uzywajgc przycisku Przyjatem, a nastepnie zakohczy¢ rozmowe
przyciskiem Koniec i roztgczy¢ sie wciskajgc ponownie przycisk tgcza.

3) Telefoniczne zagdanie pozwolenia na wyprawienie pociggu od dyzurnego ruchu
stacji Koniecpol

W zaktadce Urzadzenia tgcznosci nalezy wcisngc przycisk tgcza Koniecpol. Po
zgtoszeniu sie dyzurnego ruchu stacji Koniecpol nalezy przedstawic sie uzywajgc
przycisku Stucham, wprowadzi¢ numer pociggu do pola numer i zazgda¢ pozwolenia na
wyprawienie pociggu uzywajac przycisku Zadanie poz. Po otrzymaniu pozwolenia nalezy
powtdrzyc¢ telefonogram uzywajgc przycisku Przyjatem, a nastepnie zakohczy¢ rozmowe
przyciskiem Koniec i roztgczy¢ sie wciskajgc ponownie przycisk tgcza. Jezeli w zaktadce
Pulpit nastawczy szczelina kontrolna Poz1K $wieci sie na czerwono, po chwili zadzwoni
dzwonek i kolor szczeliny zmieni sie na biaty, co oznacza otrzymanie pozwolenia od
dyzurnego ruchu stacji Koniecpol.

4) Przygotowanie przebiegu, wyswietlenie sygnatu zezwalajgcego na semaforze
wjazdowym i przejazd pociggu

W zaktadce Pulpit nastawczy nalezy przygotowaé droge przebiegu przy pomocy
przyciskdw nastawczych zwrotnic (lewy przycisk myszy - potozenie zasadnicze, prawy
przycisk myszy - potozenie zmienione), a nastepnie wcisngc¢ zielony przycisk sygnatowy
semafora wjazdowego. Szczeliny wzdtuz drogi przebiegu podswietlg sie na biato, na
semaforze wyswietlony zostanie sygnat zezwalajgcy a szczelina kontrolna Pwl1K blokady
liniowej zaswieci sie na czerwono. Wraz z zajmowaniem kolejnych odcinkéw przez tabor
ich szczeliny podswietlane bedg na czerwono, a po opuszczeniu ostatniego odcinka
nastgpi zwolnienie przebiegu.



5) Zablokowanie bloku poczatkowego blokady liniowej

Po wygaszeniu sygnatu zezwalajgcego na semaforze wjazdowym nalezy wcisng¢ przycisk
Po1K w celu zablokowania blokady liniowej. Szczelina kontrolna Po1K zmieni kolor z
biatego na czerwony, a szczelina kontrolna Pwl1K zgasnie. Po zwolnieniu szlaku
szczelina kontrolna Po1K zmieni kolor na biaty i zadzwoni dzwonek.

6) Zwolnienie blokady liniowej

W zaktadce Pulpit nastawczy po wjezdzie pociggu i zaswieceniu sie lampki kontrolnej
KoB nalezy wcisng¢ przycisk KoB w celu zwolnienia blokady liniowej. Lampka kontrolna
przy przyciskau KoB zgasnie, a strzatka kierunkowa "przyjazd" zaswieci Swiattem biatym
migowym i po chwili zgasnie oraz zadzwoni dzwonek.

2. Przejazd z kierunku Koniecpola do Sprowy

1) Telefoniczne danie pozwolenia na wyprawienie pociggu dyzurnemu ruchu stacji
Koniecpol

Po zazagdaniu potgczenia przez dyzurnego ruchu stacji Koniecpol nalezy w zaktadce
Urzadzenia tgcznosci wcisngc¢ przycisk fgcza Koniecpol i zgtosi¢ sie uzywajgc przycisku
Stucham. Dyzurny ruchu stacji Koniecpol zazgda pozwolenia na wyprawienie pociggu,
przy czym numer pociggu zostanie automatycznie wprowadzony do pola numer. Nalezy
udzieli¢ pozwolenia uzywajgc przycisku Danie poz., a nastepnie zakonczy¢ rozmowe
przyciskiem Koniec i roztgczy¢ sie wciskajgc ponownie przycisk tgcza.

2) Zablokowanie bloku pozwolenia blokady liniowej

Jezeli w zaktadce Pulpit nastawczy szczelina kontrolna Poz1K swieci sie na biato, nalezy
wcisng¢ przycisk Poz1K w celu zmiany kierunku ruchu blokady liniowej. Po wyjezdzie
pociggu ze stacji Koniecpol szczelina kontrolna KoK zmieni kolor z biatego na czerwony
oraz zadzwoni dzwonek.

3) Wiaczenie blokady liniowej

W zaktadce Pulpit nastawczy nalezy wcisngé¢ przycisk WbI2S w celu wtgczenia kierunku
ruchu blokady liniowej. Strzatka kierunkowa "odjazd" zaswieci sie Swiattem biatym
migowym, a po chwili przejdzie w swiatto biate ciggte, co oznacza otrzymanie pozwolenia
od dyzurnego ruchu stacji Koztow.

4) Przygotowanie przebiegu, wyswietlenie sygnatu zezwalajgcego na semaforze
wjazdowym i przejazd pociggu

W zaktadce Pulpit nastawczy nalezy przygotowac droge przebiegu przy pomocy
przyciskdw nastawczych zwrotnic (lewy przycisk myszy - potozenie zasadnicze, prawy
przycisk myszy - potozenie zmienione), a nastepnie wcisngc¢ zielony przycisk sygnatowy
semafora wjazdowego. Szczeliny wzdtuz drogi przebiegu podswietlg sie na biato, na
semaforze wyswietlony zostanie sygnat zezwalajgcy a szczelina kontrolna Pwl2S blokady
liniowej zaswieci sie na czerwono. Wraz z zajmowaniem kolejnych odcinkow przez tabor
ich szczeliny podswietlane bedg na czerwono, a po opuszczeniu ostatniego odcinka
nastgpi zwolnienie przebiegu.



5) Telefoniczne zgtoszenie odjazdu pociggu dyzurnemu ruchu stacji Koziéw

W zakfadce Urzadzenia tacznosci nalezy wcisngc przycisk tgcza Koztéw. Po zgtoszeniu
sie dyzurnego ruchu stacji Koztéw nalezy przedstawi¢ sie uzywajgc przycisku Stucham,
wprowadzi¢ numer pociggu do pola numer i zgtosi¢ odjazd uzywajgc przycisku Odjazd. Po
powtdrzeniu telefonogramu przez dyzurnego ruchu stacji Koztéw nalezy zakonczy¢
rozmowe przyciskiem Koniec i roztgczyc¢ sie wciskajgc ponownie przycisk tgcza.

Zablokowanie blokady liniowej nastgpi samoczynnie po wygaszeniu sygnatu
zezwalajgcego na semaforze wjazdowym - strzatka kierunkowa "odjazd" zaswieci sie
Swiattem czerwonym ciggtym. Po zwolnieniu szlaku szczelina kontrolna Pwl2S zgasnie,
strzatka kierunkowa "odjazd" zaswieci sie swiattem biatym migowym i po chwili zgasnie
oraz zadzwoni dzwonek.

6) Zablokowanie bloku koncowego blokady liniowej

W zaktadce Pulpit nastawczy po wjezdzie pociggu i zaswieceniu sie lampki kontrolnej
przy przycisku KoK, a takze wzrokowym skontrolowaniu obecnosci sygnatéw konca
pociggu przy pomocy zaktadki Podglad sytuacji w terenie, nalezy wcisng¢ przycisk KoK
w celu zwolnienia blokady liniowej. Lampka kontrolna przy przycisku KoK zgasnie,
szczelina kontrolna KoK zmieni kolor na biaty oraz zadzwoni dzwonek.

3. Przejazd z kierunku Sprowy do Psar
1) Obstuzenie przycisku pozwolenia blokady liniowej

W zaktadce Pulpit nastawczy po zaswieceniu sie strzatki kierunkowej "przyjazd" swiattem
biatym migowym i wigczeniu dzwonka nalezy wcisngc¢ przycisk Poz1S w celu ustawienia
kierunku ruchu blokady liniowej. Strzatka kierunkowa "przyjazd" przejdzie w $wiatto biate
ciggte. Po wyswietleniu sygnatu zezwalajgcego na semaforze wjazdowym podg Sprowa
strzatka kierunkowa "przyjazd" zaswieci sie Swiattem czerwonym migowym, a po
wyjezdzie pociggu przejdzie w Swiatto czerwone ciggte.

2) Odebranie telefonicznego zgtoszenia odjazdu pociggu od dyzurnego ruchu stacji
Koztéw (Sprowa)

Po zazgdaniu potgczenia przez dyzurnego ruchu stacji Koztéw nalezy w zaktadce
Urzadzenia tgcznosci wcisng€ przycisk tgcza Koztdéw i zgtosic sie uzywajgc przycisku
Stucham. Dyzurny ruchu stacji Koztéw poda informacje o odjezdzie pociggu. Nalezy
powtdrzyc¢ telefonogram uzywajgc przycisku Przyjatem, a nastepnie zakohczy¢ rozmowe
przyciskiem Koniec i roztgczy¢ sie wciskajgc ponownie przycisk tgcza.

3) Telefoniczne zagdanie pozwolenia na wyprawienie pociggu od dyzurnego ruchu
stacji Psary

W zaktadce Urzadzenia tgcznosci nalezy wcisng¢ przycisk tgcza Psary. Po zgtoszeniu
sie dyzurnego ruchu stacji Psary nalezy przedstawic¢ sie uzywajgc przycisku Stucham,
wprowadzi¢ numer pociggu do pola numer i zazgda¢ pozwolenia na wyprawienie pociggu
uzywajac przycisku Zadanie poz. Po otrzymaniu pozwolenia nalezy powtorzyé
telefonogram uzywajgc przycisku Przyjatem, a nastepnie zakonczy¢ rozmowe przyciskiem
Koniec i roztgczy¢ sie wciskajgc ponownie przycisk tgcza.



4) Wiaczenie blokady liniowej

W zaktadce Pulpit nastawczy nalezy wcisng¢ przycisk Wbl w celu wigczenia kierunku
ruchu blokady liniowej, o ile nie byt ustawiony wczesniej. Strzatka kierunkowa "odjazd"
zaswieci sie Swiattem biatym migowym, a po chwili przejdzie w Swiatto biate ciggte, co
oznacza otrzymanie pozwolenia od dyzurnego ruchu stacji Psary. Jesli swieci sie strzatka
kierunkowa "przyjazd" nalezy uzy¢ przycisku Zwbl w celu wytgczenia kierunku blokady, a
nastepnie wigczy¢ blokade przyciskim Whbl.

5) Przygotowanie przebiegu, wyswietlenie sygnatlu zezwalajgcego na semaforze
wjazdowym i przejazd pociagu

W zaktadce Pulpit nastawczy nalezy przygotowac¢ droge przebiegu przy pomocy
przyciskow nastawczych zwrotnic (lewy przycisk myszy - potozenie zasadnicze, prawy
przycisk myszy - potozenie zmienione), a nastepnie wcisngc zielony przycisk sygnatowy
semafora wjazdowego. Szczeliny wzdtuz drogi przebiegu podswietlg sie na biato, na
semaforze wyswietlony zostanie sygnat zezwalajgcy. Wraz z zajmowaniem kolejnych
odcinkow przez tabor ich szczeliny podswietlane bedg na czerwono, a po opuszczeniu
ostatniego odcinka nastgpi zwolnienie przebiegu.

6) Zwolnienie blokady liniowej

W zaktadce Pulpit nastawczy po wjezdzie pociggu i zaswieceniu sie lampki kontrolnej
KoB nalezy wcisngc¢ przycisk KoB w celu zwolnienia blokady liniowej. Lampka kontrolna
przy przyciskau KoB zgasnie, a strzatka kierunkowa "przyjazd" zaswieci Swiattem biatym
migowym i po chwili zgasnie oraz zadzwoni dzwonek.

4. Przejazd z kierunku Psar do Sprowy

1) Telefoniczne danie pozwolenia na wyprawienie pociggu dyzurnemu ruchu stacji
Psary

Po zazadaniu potgczenia przez dyzurnego ruchu stacji Psary nalezy w zaktadce
Urzadzenia tacznosci wcisngc przycisk tagcza Psary i zgtosic sie uzywajgc przycisku
Stucham. Dyzurny ruchu stacji Psary zazgda pozwolenia na wyprawienie pociggu, przy
czym numer pociggu zostanie automatycznie wprowadzony do pola numer. Nalezy
udzieli¢ pozwolenia uzywajgc przycisku Danie poz., a nastepnie zakonczy¢ rozmowe
przyciskiem Koniec i roztgczy¢ sie wciskajgc ponownie przycisk tgcza.

2) Obstuzenie przycisku pozwolenia blokady liniowej

W zaktadce Pulpit nastawczy po zaswieceniu sie strzaftki kierunkowej "przyjazd" swiattem
biatym migowym nalezy wcisngc¢ przycisk PzK w celu ustawienia kierunku ruchu blokady
liniowej, o ile nie byt ustawiony wczesniej. Strzatka kierunkowa "przyjazd" przejdzie w
Swiatto biate ciggte. Po wyswietleniu sygnatu zezwalajgcego na semaforze wyjazdowym
stacji Psary powtarzacz tego semafora zaswieci sie swiattem zielonym ciggtym, a po
wyjezdzie pociggu przejdzie w Swiatto czerwone ciggte.

3) Wiaczenie blokady liniowej

W zaktadce Pulpit nastawczy nalezy wcisng¢ przycisk WbI2S w celu wtgczenia kierunku
ruchu blokady liniowej. Strzatka kierunkowa "odjazd" zaswieci sie Swiattem biatym



migowym, a po chwili przejdzie w swiatto biate ciggte, co oznacza otrzymanie pozwolenia
od dyzurnego ruchu stacji Koztow.

4) Przygotowanie przebiegu, wyswietlenie sygnatu zezwalajgcego na semaforze
wjazdowym i przejazd pociagu

W zaktadce Pulpit nastawczy nalezy przygotowac droge przebiegu przy pomocy
przyciskow nastawczych zwrotnic (lewy przycisk myszy - potozenie zasadnicze, prawy
przycisk myszy - potozenie zmienione), a nastepnie wcisngc zielony przycisk sygnatowy
semafora wjazdowego. Szczeliny wzdtuz drogi przebiegu podswietlg sie na biato, na
semaforze wyswietlony zostanie sygnat zezwalajgcy a szczelina kontrolna Pwl2S blokady
liniowej zaswieci sie na czerwono. Wraz z zajmowaniem kolejnych odcinkéw przez tabor
ich szczeliny podswietlane bedg na czerwono, a po opuszczeniu ostatniego odcinka
nastgpi zwolnienie przebiegu.

5) Telefoniczne zgtoszenie odjazdu pociggu dyzurnemu ruchu stacji Koztow

W zaktadce Urzadzenia tgcznosci nalezy wcisngé przycisk tgcza Koztéw. Po zgtoszeniu
sie dyzurnego ruchu stacji Koztéw nalezy przedstawic sie uzywajgc przycisku Stucham,
wprowadzi¢ numer pociggu do pola numer i zgtosi¢ odjazd uzywajgc przycisku Odjazd. Po
powtdrzeniu telefonogramu przez dyzurnego ruchu stacji Koztéw nalezy zakonczyé
rozmowe przyciskiem Koniec i roztgczy¢ sie wciskajgc ponownie przycisk tgcza.

Zablokowanie blokady liniowej nastgpi samoczynnie po wygaszeniu sygnatu
zezwalajgcego na semaforze wjazdowym - strzatka kierunkowa "odjazd" zaswieci sie
Swiattem czerwonym ciggtym. Po zwolnieniu szlaku szczelina kontrolna Pwl2S zgasnie,
strzatka kierunkowa "odjazd" zaswieci sie Swiattem biatym migowym i po chwili zgasnie
oraz zadzwoni dzwonek.



